
Septiembre 2015   

Presentado por:
Antonio José Espinoza



Se utilizan para el intercambio de mensajes relativos a la
seguridad y regularidad aeronáutica, control de tránsito aéreo,
información meteorológica e información operacional.



Contribuye a las operaciones aéreas, mediante el suministro
confiable y oportuno de reportes de las condiciones
meteorológicas, tanto en los aeropuertos como a lo largo de
las rutas de navegación aérea.







Operador Met

Metar - TAF

Metax:
Codifica los TAC en 

XML y se Transmite al 

banco OPMET

Cliente - Servidor

Banco OPMET 
Transmisión de datos 

vía AMHS

AIXM 



Requisitos mínimos del Sistema:
-Procesador: Dual-Core 2.3 GHz
-Ram: 1 Gb
-Disco Duro: 160 Gb
-Video: Tarjeta gráfica con soporte para DirectX 9 y 128MB de memoria
-Explorador: Firefox
-Unidad USB y DVD
-Tarjeta de Red



Centro Met Nac.

Metax

UTA o TAU

OPMET







Se adjunto y envió el mensaje sin problemas.

Existe limitante en las terminales AMHS debido a que es un
sistema cerrado.

El Software de la terminal esta configurado solo para
adjuntar fichero .ZIP y .TXT.

EL mensaje se adjunto desde una memoria extraíble USB
debido a la configuración del sistema.



Metar TXT

Metar XML

Centro de Datos 

Met.

Red LAN

METAX
Terminal AMHS

AIXM - OPMET

Adj - Cuerpo
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